
사용 설명서 





본 설명서에 대하여

벽걸이용 브라켓 설치하기 

첫번째 단계  

읽어내기 



본 설명서에 대하여 



연결하지

연결하는 

꽂았는지

꽂혔는

측정기를 측정 외의 목적으로 사용하지 마시고, 비절연된 곳에

닿지 않도록 하십시오. 

센서 입력 장치 간 잠재적 최대 허용 차이는 50V입니다. 표면용 

센서 이용시, 지정된 열전대 프로브 사용을 고려하시기 바랍니다.  





배터리 타입

보증 기간   

AAA 배터리 3개



타입

보증 기간 



열전대 K타입 또는 T타입 2개 

타입  

보호 등급   

크기    

기간     



타입  

보증 기간 

(25   에서 측정시)  

정상 상태에서 
센서의 장기간 
변동

1년 1%RH 미만
(대기온도 25   일때)  

모든 기술 데이터 상의 특징은 유해가스가 최대

허용 가능한 농도를 초과하지 않는 대기상태를 

요구함. 높은 비율의 유해가스(암모니아, 과산화

수소 등)는 센서에 손상을 입힐 수 있음. 

사용환경  



연결 프로브(센서)의 수 

데이터로거 전용 소프트웨어인 testo ComSoft 상에서 배터리의 일반 

예상 수명은 

임계전압 상태가 되면 측정기는 꺼집니다. 



첫번째 단계 

벽걸이용 브라켓에 있는 구멍에서 자물쇠 고정핀(3)을 당겨 뺍니다.  

벽걸이용 브라켓(4)에서 데이터 로거를 밀어 빼냅니다.  



무료로 다운로드   

할 수 있습니다.   

참고하 





이상 

미만  

미만  

미만  

미만  

읽어낸 후 



이상 

미만  

미만  

미만  

미만  







연결할 때는 다음의 주의사항을    

연결되었는지    

꽂았는    

연결하도록      

연결하지    

연결번호는      

참고하  

연결해   

테스토코리아 홈페이지에서   



175-T2에 나타 



키 활성화/

PC 켜기 



조건 도달  

(메모리가 꽉 찼거나 지정한 측정 횟수를 만족시켰을 때)  



벽걸이용 브라켓 고정하기   

벽걸이에  필요한 재료(나사 , 벽 플러그 등)는 따로

제공하지  않습니다 .

벽걸이용 

벽걸이용 

벽걸이용 

벽걸이용 

벽걸이용 

고정하십시오. 



꽂습니다.  

꽂습니다.  

읽어내기 



꽂습니다.  

“6.6, 측정 데이터 읽어내기”를 참고하십시오.  

칸에서 

삽입합니다.  



연결된 상태여야 합니다.

와 PC가 

기존에 저장되어 있던 설정값을 불러

냅니다.

기기 내 

어떠한 강력한 세정제나 용제를 사용하지 마십시오. 



위의 해결방안이 만족할 만한 도움이 되지 않았을 경우, 

제품을 구입한 대리점이나 테스토 고객센터에 문의하시거나 

당사 홈페이지(www.testo.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.



액세서리와 부품에 대한 보다 자세한 내용은 제품 카탈로그나 

당사 홈페이지(www.testo.co.kr) 를 참조하시기 바랍니다. 

벽걸이용   

전용 SD 카드    0554 8803    

0515 0009    

0572 05

0515 0042

80    

0554 1704    

-10   이하의 환경에서 사용할 수 있는 알카라인 

망간 AAA 배터리     

testo ComSoft Basic 5가 담긴 CD

(홈페이지에서 다운로드하기 어려운 상황일때) 

testo ComSoft Professional이 담긴 CD 

0554 1705    testo ComSoft CFR이 담긴 CD 

0520 0076    ISO 습도 교정 성적서 +25   에서 측정시,

교정점 : 11.3%RH, 50.0%RH, 75.3%RH

기기 / 채널 당 발행     

0520 0153    ISO 온도 교정 성적서

교정점 : -18   , 0   , 40

기기 / 채널 당 발행   
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www.testo.co.kr
www.nubicom.co.kr
www.itestoshop.co.kr

(주)누비콤
서울본사 
서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
TEL: 070-7872-0701      FAX: 02-2167-3801
E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터
TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880      FAX: 02-2167-3802
E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소
대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호
TEL: 070-7872-0712       FAX: 042-863-2023
E-mail: inyeom@nubicom.co.kr


