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호흡으로 인한 CO2 의 영향을 최소화할 수 있도록 프
로브를 가능한 한 일체에서 멀리하여 사용하십시오.  
호흡으로 인한 CO2 의 영향을 최소화할 수 있도록 프
로브를 가능한 한 일체에서 멀리하여 사용하십시오.  
 

 

 

자동 꺼짐 (Auto-Off) 기능 
Auto-Off 기능이 활성화된 경우, 기기를 10
분간 사용하지 않거나 (HOLD 사용은 제외) 
시간 지정 평균 산출을 사용한 후에 기기의 
전원이 자동으로 꺼집니다. 

 
배터리의 교환 

화면상에 “Bat”이 나타나는 경우, 알카라인 
배터리의 전체 6 시간의 사용 시간중 약 1 시간 가량이 
남아 있음을 의미합니다. 전원이 충분하지 않을 경우, 
기기는 자동으로 전원을 차단하게 됩니다. 배터리부 덮
개의 나사를 풀고 소모된 배터리를 분리한 다음 새로
운 9V (IEC 6 F 22) 배터리를 극성에 맞게 삽입하십시오. 
배터리 없이 3 분 이상 방치되지 않는 한 사용자 설정
은 그대로 유지됩니다. 

사용하기 전에 숙지하십시오! 
 

- 전기가 흐르는 부품에 대해서는 계측을 수
행하지 마십시오! 
- 센서의 측정 범위를 준수하십시오! 
- 과열되는 경우, 프로브가 손상될 수 있습니
다. 
- 최대 보관 및 운송 온도를 비롯하여 최대 
동작 온도를 준수하십시오. (예를 들면, 기기
를 직사광선으로부터 보호하십시오) 
- 기기를 분해하거나, 부주의한 사용 및 충격
을 주는 경우, 품질 보증에서 제외됩니다.  
- 주위 온도에 변화가 있는 경우 (예를 들어, 
위치의 변경이나 내/외부 온도의 변화 등), 계
측기는 수분간에 걸쳐 스스로 조정됩니다. 
- CO2 프로브는 광학 부품을 포함합니다. 프로
브를 카메라와 같이 다루어 주십시오. 강한 
진동으로 인해 출하시의 교정 상태가 변경될 
수 있습니다. 350~450ppm(도시의 경우 최대 
700ppm)의 신선한 상태에서 계측값을 확인하
십시오. 정확한 교정을 위해서는 서비스 센터
에 의뢰하십시오. 
- CO2 프로브는 계측기에 영구적으로 부착되어 
있습니다. 프로브는 반드시 Testo 서비스 센터
에서만 교환하실 수 있습니다.  
- 장기적인 계측에 영향을 줄 수 있으므로 물
과의 빈번한 접촉을 피해 주십시오. 
고주파의 정도가 높은 경우, 40~1000MHz 범
위에서의 필요한 특성에 변화가 있을 수 있
습니다. 

폐기 요령: 
완전히 소모된 배터리만을 폐시하십시오. 단락 방지를 
위해 배터리는 플라스틱 봉지에 넣으십시오. 
 
기술 데이터 – Testo 535 
센서:                     2-채널 적외선 흡수 원리 
측정 범위: 0 ~ 9,999ppm CO2

  (0~0.999Vol% CO2) 
정확도(23°C):     0~5,000ppm ± (50ppm + 계측값의 2%) 

5,000~9,999ppm ± (100ppm + 계측값의 3%) 
해상도:                 1ppm 또는 0.001 Vol.%  
주위 온도: 0 ~ +50°C 
보관 온도: -20 ~ +70°C 
배터리 수명:      6시간 이상 (9V 블록, Al-Mn) 
전환: ppm / Vol.% 
디스플레이:              LCD (글자높이 11mm) 
본체 재질: ABS 
크기: 190 x 57 x 42mm 
무게: 약 300g 
주위 습도: 0 ~ 99RH (비응결) 
 
품질 보증 
Testo 535 계측기: 2년 
프로브: 1년 
온도 계수: 계측값/°C의 ±0.2% 

 



동작 
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기기의 전원을 켜십시오. 기기의 전원을 켜면, 짤막한 화면 표시와 함께 기능 테스트가 수행되며 센서의 예
열에 약 30 초가 소요됩니다. 이러한 과정을 거친 다음에 계측을 수행하실 수 있습니다. 센서의 CO2농도가 
주위 환경에 맞춰 조정되는 데는 약 1 분의 시간이 소요됩니다. 이 적응 시간은 기기를 앞 뒤로 가볍게 흔들
어 주어 단축할 수 있습니다. 프로브에 응결이 발생하는 경우, 부정확한 계측으로 이어질 수 있습니다. 
 

설정 변경 – 환경설정 
“START/STOP” 버튼 : 전원을 켤 때 이 버튼을 누름. 
다음과 같은 설정을 변경할 수 있습니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
압력 보정 
CO2계측은 절대 기압에 의존합니다. 이러한 영향은 기기상에서 보정할 수 있습니다. 이를 위해서는 올바른 
기압값을 입력하여야 합니다 (설정 변경 – 환경설정 부분 참조). 기압은 평균 해수면 위의 위치에 따른 고도
와 날씨에 의해 영향 받습니다 (다음 페이지의 “기압 고도 포뮬러” 표 참조). 
예를 들어,  
고도 800m 에 연평균 기압이 920hPa 에 위치해 있는 경우, 연평균 기압은 기압 (1003hPa) 및 기압에 따른 고
도 보정 (1013hPa)에 따라 10만큼 감소되어야 합니다 (기압 910hPa). 
 
현재, 최대 및 최소값의 메모리 기능 

이 버튼을 누를 때마다 다음의 화면이 표시됩니다. 
처음 누름: HOLD  - 화면상에 값이 고정됨. 
두번째 누름: MAX  - 저장된 최대 값을 표시. 
세번째 누름: MIN - 저장된 최소값을 표시. 
네번째 누름: MEAN - 다중 포인트 평균 산출 
다섯번째 누름: MEAN - 시간 지정 평균 산출 
여섯번째 누름: MEAN - 계측 모드로 복귀. 

 
중요: 
최소/최대 값은 기기의 전원을 켤 때 측정됩니다. 이 값들은 기기의 전원을 껏다가 다시 켤 때 초기화됩니다. 
 
출력 

계측값을 날짜와 시간과 함께 출력하려면, PRINT 버튼을 누르십시오. 다중 포인트 및 시간 지정 평
균 산출값의 출력시, 최대, 최소 및 평균 값이 함께 표시됩니다. HOLD 버튼을 눌러 특정 위치에서 
계측값을 고정시킨 경우, 이 값은 고정시킨 시간과 날짜와 함께 출력됩니다. 
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평균 산출 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

표: 기압 고도 포뮬러 
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오류 메시지 

 
 

오류 메시지 원인 해결 방법 

- - - - 프로브 이상. Testo 서비스 센터에 문의하십시오. 

+   - - 측정 범위를 벗어남. 계측값이 최대 
계측 범위내에 해당하지 않음. 

측정 범위를 초과함. 프로브에는 아무
런 이상이나 손상이 발생하지 않음. 

 
주문 정보 

 

Testo 535 계측기 및 보조부품 부품 번호 

Testo 535, 주위 대기의 품질을 측정하는 CO2 계측기, 고정 프로브, 사용 설명서, 
배터리 및 교정 프로토콜 포함. 0560.5350 

기기를 외부 충격이나 먼지로부터 보호하는 TopSafe (보호 케이스). 벤치 스탠드 
및 벨트 클립 포함. 0516.0183 

9V 충전지. 배터리 대용 0515.0025 

0515.0025 9V 충전지용 충전기 0554.0025 

플러그-인 전원 공급장치. 0554.0088 

보조부품 세트 (TopSafe 미사용시) 벨트 클립, 벽 홀더 및 운송용 루프. 0554.0550 

기기, 보조부품, 프로브 및 Testo 로그 프린터 및 프린터 보조부품을 위한 보관용 
플라스틱 케이스 0516.3250 

 

프린터 및 보조부품 부품 번호 

Testo 로그 프린터. 계측 데이터를 날짜 및 시간과 함께 출력 0554.0545 

충전기. Testo 로그 프린터용 4 개의 NC 충전지와 함께 제공. 충전지는 외부적으
로 충전. 0554.0110 

프린터 용지 (6롤) 0554.0569 

 



 

 6

Testo 지사 
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