
정기적으로 교정할 수 있는 매우 정확도가 높은 온도계

정기적인 식품 공정 점검용

먼지와 충격으로부터 온도계를 보호하는 견고한

TopSafe 보호 케이스

(TopSafe와 프로브가 부착된 상태에서 보호등급 IP65).

최대/최소값의 표시 및 저장

소리 알람(한계값 설정 가능)

백라이트 기능이 있는 대형 디스플레이

현장에서 즉시 테스토 고속 프린터로 인쇄

온도계

testo 112
높은 정확도와 교정기능이 있는 온도계

정기적인 교정이 가능한 는 정확도가 높은 온도계로

특별히 검사관 및 검열 위해 디자인 되었습

디자인 승인과 칼리브레이션 옵션으로 음식 검열관

권위자로부터 인증받은

내장된 자가진단 기능은 측정이 시작되기 전에 정확히 작동하

고 있음을 표시하여 측정 범위가 넓어 모든 식품 검사

분야에 이상적인

와 저항 모두 프로브 입력에 접

속할 수 있으므로 저온 및 고온에 이르는 넓은 범위를 검사할

수 편리하게 불러와서 라인

디스플레이상에 표시할 수 한계값을 벗어나면

소리 알람으로

는 테스토 프린터를 이용하여 현장에서 데이터를 즉

시 인쇄할 수도 짜 및 시간
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We measure it.

℃



0516 0200측정기/3개의 프로브/액세서리 보관용 케이스(430 x 310 x 85 mm)

0516 0201측정기/프로브 등의 보관용 케이스(405 x 170 x 85 mm)

0516 0210측정기/프로브 보관용 케이스

0516 0220TopSafe 보호 케이스

0554 0610외부 충전기(4개의 Ni-MH 충전지 포함), 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0569프린터용 감열지(6롤)

0554 0549무선 testo 프린터, IRDA와 적외선 인터페이스
(감열지 1롤과 배터리 4개)

액세서리 제품번호

분해능 0.1 ℃ 0.1 ℃

정확도
±1 digit

±0.2 ℃(-25 ~ +40 ℃)
±0.3 ℃(+40.1 ~ +80 ℃)
±0.5 ℃(나머지 범위)

±0.2 ℃(-50 ~ +200 ℃)
±0.3 ℃(나머지 범위)

측정범위 -50 ~ +120 ℃ -50 ~ +300 ℃

프로브 타입

2년보증기간

재질

무게

크기

9V block battery, 6F22배터리 타입

배터리 수명

보관온도

작동온도

기술데이터

testo 112

기술데이터/액세서리

-20 ~ +50 ℃

-30 ~ +70 ℃

100시간

182 x 64 x 40 mm

171 g

ABS

NTC Pt100

testo 112, NTC/Pt100의 1채널 온도계
칼리브레이션 가능함

제품번호 0560 1128

측정기용 액세서리

0515 0025

0554 0025

0554 0568

외부 충전기

9V 충전기(0515 0025 충전용)

적외선 프린터용 감열지(6롤), 반영구적-10년까지 보관가능

We measure it.testo 112



115 mm

125 mm

125 mm

115 mm

110 mm

50 mm

15 mm

15 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

Ø 3.5 mm

프로브

그림 측정범위

We measure it.

프로브 타입

10초

testo 112

견고한 NTC 대기용 프로브

방수 NTC 표면용 프로브, 
평평한 표면 측정

방수 NTC 침투용 프로브

식품용 NTC 프로브(IP65), 
스테인레스 스틸, PUR 케이블

NTC 파이프 프로브, 벨크로처리,
최대 직경 75 mm, 최대 +75 ℃

스테인레스 스틸 재질의 NTC 
식품용 프로브(IP67), 테프론
케이블은 +250 ℃까지 측정

견고한 NTC 식품 침투용 프로브,
특수 손잡이, PUR 케이블

냉동 NTC 식품용 프로브, 
스크류 타입

-50 ~ +125 
℃ 2)

-50 ~ +150 
℃ 2)

-50 ~ +150 
℃ 2)

-50 ~ +150 
℃ 2)

-50 ~ +70 ℃

-50 ~ +150 
℃ 2)

-25 ~ +150 
℃ 2)

-50 ~ +140 
℃ 2)

정확도

±0.2 ℃(-25 ~ +80 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +150 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +150 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +150 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

±0.2 ℃(-25 ~ +70 ℃)
±0.4 ℃(-50 ~ -25.1 ℃)

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +150 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +150 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +140 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

t99

60초

35초

8초

60초

8초

7초

20초

제품번호

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0613 2211

0613 4611

0613 3311

0613 2411

0613 3211

대기용 프로브

표면용 프로브

115 mm

115 mm

300 mm

50 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 6 mm

Ø 4 mm

침투용 프로브

식품용 프로브

기기 보호 케이스를 포함한 측정기기와 함께 방수가 가능한 프로브
2) 장시간 측정범위 +125 ℃, 단시간 +150 ℃ 또는 +140 ℃(2분)



160 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

125 mm

115 mm

15 mm

50 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

52
09

81
 9

56
4/

20
13

.0
1

125 mm 15 mm

We measure it.testo 112
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교정 가능 프로브

프로브 타입

방수용 온도 프로브, Pt100,
교정 가능

방수 NTC 침투용 프로브

그림 측정범위

-50 ~ +300 
℃

-25 ~ +120 
℃

정확도

Class A

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +120 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

t99

12초

10초

제품번호

0614 1272

0614 1212

Pt100

NTC

160 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

식품용 NTC 프로브(IP65), 
스테인레스 스틸, PUR 케이블

견고한 NTC 대기용 프로브

스테인레스 스틸 재질의 NTC 
식품용 프로브(IP67), 테프론
케이블은 +250 ℃까지 측정

견고한 NTC 식품 침투용 프로브,
특수 손잡이, PUR 케이블

-50 ~ +300 
℃

-25 ~ +120 
℃

-25 ~ +120 
℃

-25 ~ +120 
℃

Class A

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +120 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +120 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

측정값의 ±0.5%
(+100 ~ +120 ℃)
±0.2 ℃(-25 ~ +74.9 ℃)
±0.4 ℃(나머지 범위)

10초

60초

10초

7초

0614 2272

0614 1712

0614 2211

0614 2411115 mm
30 mm

Ø 5 mm

Ø 3.5 mm

기기 보호 케이스를 포함한 측정기기와 함께 방수가 가능한 프로브

(주)누비콤
서울본사 
서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
TEL: 070-7872-0701      FAX: 02-2167-3801
E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터
TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880      FAX: 02-2167-3802
E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소
대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호
TEL: 070-7872-0712       FAX: 042-863-2023
E-mail: inyeom@nubicom.co.kr
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